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Die Anfänge des Unternehmens gehen auf die frühe Nachkriegszeit zurück, als Alessandro 
Marchetti, Inhaber einer kleinen mechanischen Werkstatt im Zentrum von Vicenza, im 
Jahr 1948 mit der Produktion von Rollladenkomponenten begann. Marchetti, ein Mann 
mit großer Vorstellungskraft und ausgeprägtem Erfindungsreichtum, beschloss, mehrere 
Produktionswege einzuschlagen: Sitzmöbel für Eisenbahnwaggons, Leichtmunition für 
die Zwecke der militärischen Ausbildung, Rollschuhe und Zubehör für Rollläden. Sein 
Interesse am Bauwesen war jedoch besonders ausgeprägt. So entstand der Fokus auf die 
Entwicklung eines einzigen Produkttyps und die derzeitige industrielle Ausrichtung.

Die in Italien hergestellten und weltweit vertriebenen Cherubini Mi-Metal-
Komponenten umfassen heute eine breite Palette von Zubehörteilen: von Gurtwicklern 
und Achtkantwellen über Halterungen und Gurtscheiben bis hin zu Blendkappen, 
Rollladenkästen und Führungen, die in einem umfassenden Sortiment im Katalog 
zusammengestellt sind.

Die in verschiedenen industriellen Branchen gesammelte Erfahrung und ein methodischer 
Ansatz, der auf Bedarfsanalyse, technologischer Innovation und angewandter Forschung 
beruht, ermöglichen den Ingenieuren von Cherubini Mi-Metal die Entwicklung von 
maßgeschneiderten Lösungen auf höchstem technischen Niveau.

Seit 2023 Teil der Cherubini-Gruppe, bedient Cherubini Mi-Metal erfolgreich alle wichtigen 
Märkte in Europa, im Nahen Osten und in Amerika.

Über 70 Jahre 
Ingenieurskunst, tiefes 
Know-how und begeisternde 
Produktionsvielfalt.

Cherubini Mi-Metal ist Spezialist 
für Formenbau, Metallprofile, 
Kaltumformung, einfache Montage 
und entwickelt integrierte Systeme für 
Rollläden und Garagentore.
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Zertifizierungen: eine Garantie für Spitzenleistungen.
Die Zertifizierungen nach ISO 14001 und ISO 9001 sind nicht nur eine formale Anerkennung, 
sondern ein konkreter Beweis für das tägliche Engagement für betriebliche Spitzenleistungen 
und Umweltverantwortung. Diese internationalen Normen dienen als Richtschnur für 
alle Geschäftsentscheidungen, von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zur Festlegung der 
Produktionsverfahren, und geben den Kunden die Gewissheit, mit einem zuverlässigen und 
verantwortungsvollen Partner zusammenzuarbeiten.

Die Eingliederung in die Cherubini-Gruppe ab 2023 hat dieses Engagement weiter gestärkt und stellt 
Ressourcen und Fachwissen zur Verfügung, um den Weg zu einer immer nachhaltigeren Produktion zu 
beschleunigen und gleichzeitig die Qualität und Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten, die Cherubini Mi-
Metal-Komponenten auf den wichtigsten internationalen Märkten auszeichnen.

Materialrecycling für eine nachhaltige Produktion.
Die Produktionsphilosophie von Cherubini Mi-Metal greift die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft durch 
strategische Entscheidungen auf, die die Umweltbelastung reduzieren, ohne dabei die Qualität zu 
beeinträchtigen.

Wir verwenden Rohstoffe aus zertifizierten Recyclingverfahren, um sicherzustellen, dass die Komponenten 
die technischen Eigenschaften beibehalten, die von unseren Qualitätsstandards gefordert werden.
Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie am Ende ihres Lebenszyklus vollständig recycelt werden 
können, und tragen so zur Reduzierung von Industrieabfällen bei. Die gleiche Sorgfalt gilt auch für 
die Verpackung: Alle für den Versand der Komponenten verwendeten Verpackungen bestehen aus 
recyclebaren Materialien, wodurch die Umweltauswirkungen der gesamten Vertriebskette minimiert 
werden.

Saubere Energie und Emissionskontrolle.
Die Stromversorgung unseres Werks erfolgt durch Konsortien, die sich auf die Beschaffung von sauberer 
Energie spezialisiert haben, wodurch der CO2-Fußabdruck unserer Produktionsprozesse erheblich 
reduziert wird. Wir überwachen den CO2-Ausstoß ständig mit Hilfe von Detektionssystemen, die es 
uns ermöglichen, Bereiche mit Verbesserungspotential zu identifizieren und effektivere Lösungen zu 
implementieren.

Dieser methodische Ansatz, der die gleiche Präzision widerspiegelt, die wir bei der Entwicklung 
und Herstellung unserer Produkte anwenden, ermöglicht es uns, die Umweltauswirkungen des 
Produktionsprozesses unter Kontrolle zu halten.

Verantwortungsvolle Auswahl der Partner.
Das Lieferantennetz von Cherubini Mi-Metal wird nach strengen Kriterien ausgewählt, wobei das 
Umweltengagement als ein entscheidendes Auswahlmerkmal berücksichtigt wird. Wir wählen Partner 
aus, die unsere Nachhaltigkeitswerte teilen und zertifizierte Umweltstandards garantieren können, und 
arbeiten mit ihnen zusammen, um eine strukturierte Lieferkette zu schaffen, die voll und ganz auf die 
Grundsätze der ökologischen Verantwortung ausgerichtet ist.

Abfallwirtschaft und Rückverfolgbarkeit.
Der Umgang mit Industrieabfällen erfolgt rigoros nach den strengsten europäischen Vorschriften 
mit dokumentierten Verfahren, die eine ordnungsgemäße Entsorgung und, wenn möglich, eine 
Rückgewinnung von Materialien gewährleisten. Die Prozesse des Unternehmens werden durch 
Datenblätter begleitet, in denen die Umwelteigenschaften von Produkten und Prozessen deklariert 
werden, mit dem Ziel, den Kunden ein Höchstmaß an Transparenz über die Umweltverträglichkeit der 
gekauften Komponenten zu bieten.

Nachhaltiger Transport: eine gemeinsame Entscheidung.
Cherubini Mi-Metal ist sich der Bedeutung der Umweltauswirkungen auch in der Lieferphase bewusst 
und bietet seinen Kunden die Möglichkeit, emissionsarme Transportmittel zu wählen. Diese Option ist 
zwar mit etwas längeren Lieferzeiten und leicht höheren Kosten verbunden, stellt aber einen konkreten 
Beitrag zur Verringerung der Gesamtumweltbelastung dar.

Die Entscheidung für einen nachhaltigen Transport wird so zu einer Gelegenheit für umweltbewusste 
Kunden, aktiv zum Umweltschutz beizutragen und eine Partnerschaft zu festigen, die über die reine 
Lieferung von Komponenten hinausgeht und gemeinsame Werte der ökologischen Verantwortung 
umfasst.

Verantwortung für die Zukunft, mit Kompetenz und Innovation.
Über 70 Jahre Erfahrung haben bei Cherubini Mi-Metal das Bewusstsein geschaffen, dass 
Spitzenproduktion mit ökologischer Verantwortung Hand in Hand geht.

Die Zertifizierungen für das Umweltmanagement nach ISO 14001 und für die Qualität nach ISO 9001 
zeugen von unserem konkreten Engagement für internationale Standards, die unseren Kunden nicht nur 
qualitativ hochwertige Produkte, sondern auch umweltfreundliche Produktionsprozesse garantieren.

UNSER ENGAGEMENT 
FÜR QUALITÄT UND 

NACHHALTIGKEIT.
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Abdeckplatte 
Bond mit 
Schnellbefestigung

Zusammensetzbare 
Abdeckplatte zum Einrasten 
für schnelle Montage

Die Befestigung erfolgt 
durch leichten Druck 
auf die Abdeckplatte, 
nachdem die 4 Clips 
auf der Rückseite 
mit den 4 Löchern 
auf dem Gurtwickler 
ausgerichtet wurden.

-	 Kompatibel mit allen Arten von 

Gurtwicklern mit Bohrungsabstand von 

145 bis 205.

-	 Erhältlich in den RAL-Farben 9003, 9010, 

8019 und 9005.

- 	Die Farben 1013, 9006 (Silber) und 1036 

(Gold) werden im Siebdruckverfahren 

hergestellt.

-	 Hergestellt aus ABS, kann durch 

Siebdruck individuell und anders farblich 

gestaltet werden.

Die Abdeckplatte Bond besteht 

aus 2 Teilen, die sich mit 

einer Klicküberlappung leicht 

zusammensetzen lassen. Sie ist 

so konzipiert, dass sie auch nach 

der vollständigen Montage des 

Gurtwicklers angebracht werden kann, 

ohne dass der Gurt abgenommen 

werden muss.
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Feste 
Wellenverbinder
Wellen mit FF-Bohrung

-	 Schnelle Montage mit Steckkopplung 
und Clips zum Einklemmen

-	 Schnelles Ausklinken durch Druck auf 
die Clips für einfache Wartung

-	 Verfügbar mit verschiedenen 
Befestigungsarten für maximale 
Kompatibilität

-	 Getestet mit allen Wellen von 
Cherubini Mi-Metall mit FF-Bohrung

-	 Erhältlich in 2 Größen, Mini-System 
und klassisches System

-	 Einsetzbar auf Wellen mit den 
Durchmessern 40, 50 und 60

Sie werden durch das Einklemmen 
der Clips in die Bohrung der Welle 
angebracht und verhindern, dass der 
Rollladen durch die Schubkraft des 
Motors angehoben wird.
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-	 4 mm Stahlstärke zum Stützen schwerer Lasten
-	 Sehr leise Kugellager für reibungslose, flüssige Bewegung
-	 Vierkant- oder sternförmige Bohrung für maximale Kompatibilität mit 

allen Motoren

Verstärkte 
Halter
Die verstärkten Halter können auf 
Standard-Aluminiumblendkappen 
oder direkt auf dem Mauerwerk 
angewendet werden und sind optimal 
für die Montage von Rollläden mit 
Einbruchschutz und Garagentoren, da 
sie hohen Belastungen standhalten.

Die ideale Lösung für 
einbruchsichere Rollläden 
und Garagentore.
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INHALT

1 Tabellenübersichten S. 15

2 Gurtwickler, Abdeckplatten und 
Gurtwicklergehäuse S. 31

3 Gurtscheiben mit Wickler und 
Untersetzungsvorrichtungen S. 71

4 Walzenkapseln und Gurtscheiben S. 83

5 Halterungen und Kugellager
Halterungen für Elektromotoren S. 95

6 Achtkantwellen und Teleskopwellen S. 121

7 Sicherheitssysteme S. 135

8 Gurtführungen, Abdruckrollen und 
Klammern S. 149

9 Blendkappen, Rollladenkästen und 
Führungen S. 159

10 Getriebe und Zubehör S. 175

11 Zubehör Mini S. 187

Geschäfts- und Garantiebedingungen S. 196
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1 TABELLENÜBERSICHTEN
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ANWENDUNG ANWENDUNG

TA
BE

LL
EN

ÜB
ER

SI
CH

TE
N

1

SYSTEM MIT WÄRMEDÄMMUNG

SYSTEM MIT 
WÄRMEDÄMMUNG

MONOBLOCKSYSTEM

MONOBLOCKSYSTEM

LEGENDE
CODE BESCHREIBUNG SEITE

1 ROI.60.1.6 Achtkantwelle 60 mm 126

2 R.TE.35 Teleskopwelle mit Walzenkapsel aus Eisen Ø 60 mm 129

3 CE.40.12 Kugellager aus Nylon 40 mm 96

4 SC.1.90 Rollladenkasten-Halterung 90 mm 101

5 SCP.2 Flache Rollladenkasten-Halterung 102

6 PP.18.PF Gurtscheibe aus Kunststoff bündiger Bolzen 86

7 SG.100 Halterung für Gurtführung am Rollladenkasten 152

8 GC.6.NY Halterung für Gurtführung am Rollladenkasten 152

9 CT.10.50 Gurt aus Baumwolle 66

10 P.165.PL Abdeckplatte aus Kunststoff 46

11 A.165.5 Gurtwickler 32-33

12 CP.165.6 Gurtwicklergehäuse aus Kunststoff 65

13 MVT.2190 AUFHÄNGEFEDER MAXI Schlitzkopf 137

14 GU.22.19 Führung aus verzinktem Stahl 168

15 FP.25.Q Blendkappe aus Kunststoff für Rollladenkästen 25 cm 170

16 SQ.1 Winkelelement für Rollladenkasten 155

17 Rollladenkasten aus EPS

LEGENDE
CODE BESCHREIBUNG SEITE

1 ROI.60.1.6 Achtkantwelle 60 mm 126

2 R.TE.35 Teleskopwelle mit Walzenkapsel aus Eisen Ø 60 mm 129

3 SB.3 Verzinktes Kugellager für 90°-Halterung 108

4 SB.2.S 90°-Halterung ohne Kugellager 109

5 PP.18.PF Gurtscheibe aus Kunststoff bündiger Bolzen 86

6 GC.6.NY Halterung für Gurtführung am Rollladenkasten 152

7 CT.10.50 Gurt aus Baumwolle 66

8 P.165.PL Abdeckplatte aus Kunststoff 46

9 A.165.5 Gurtwickler 32-33

10 CP.165.6 Gurtwicklergehäuse aus Kunststoff 65

11 MVT.2190 AUFHÄNGEFEDER MAXI Schlitzkopf 137

12 GU.22.19 Führung aus verzinktem Stahl 168



19CHERUBINI MI-METAL18 CHERUBINI MI-METAL AQ12AQ12

ANWENDUNG ANWENDUNG

TA
BE

LL
EN

ÜB
ER

SI
CH

TE
N

1

SYSTEM TIZIANO

SYSTEM TIZIANO

SYSTEM LEONARDO

SYSTEM LEONARDO

LEGENDE
CODE BESCHREIBUNG SEITE

1 AC.140.DX Gurtscheibe mit Wickler mit Gurtscheibe aus Eisen 72

2 ROI.60.1.6 Achtkantwelle 60 mm 126

3 KP.60.55 Walzenkapsel aus Kunststoff 55 mm 88

4 CE.40.12 Kugellager aus Nylon 40 mm 96

5 PL.1 Kugellagerhalter - halbmondförmig 40 mm 103

6 GC.1.NY Vertikale Gurtführung aus Nylon 151

7 BC.5 Verzinkte Gurtbremse 150

8 CTSG.12/20.6 Gurt aus Nylon 66

9 MVT.2190 AUFHÄNGEFEDER MAXI Schlitzkopf 137

10 GU.22.18 Führung aus verzinktem Stahl 168

LEGENDE
CODE BESCHREIBUNG SEITE

1 RO.40.1.6 Achtkantwelle 40 mm 124

2 FCZ.55.134 Halteflansch 161

3 INV.01.W Einlass für Rollladenkasten 161

4 PP.125.MC Gurtscheibe Mini für Welle 40 Kugellagerhalter 28 mm 192

5 F.137.45.01 Blendkappe 45° aus weiß lackiertem Aluminium 160

6 GC.03.MN Vertikale Gurtführung Mini aus Nylon 188

7 GA.53.22.W Führung aus Aluminium 167

8 APE.3.5 Schwenkbarer Gurtwickler Mini | Bohrungsabstand 150 mm 58

9 CSM.12.2 Kugellager Mini mit hohem Bund Nylon 190

10 KP.40.100.MC Teleskop-Walzenkapsel Mini 40 mm Kugellager 193

11 MVT.1130 Aufhängefeder Mini Schlitzkopf 136

12 CA.137.45 Profil 45° aus Aluminium für Rollladenkasten 165

13 CA.137.PA Profil aus Aluminium für Rollladenkasten 165






















































































































































































